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KJF kondenzačná a filtračná jednotka
zespół  kondensacyjno filtracyjny
kонденсатно-фильтровальный агрегат

KJF 1  KJF 2
■ pre čiastočné odlúčenie vlhkosti a filtrovanie nečistôt 

tlakového vzduchu
■ dla częściowego obnizenia wilgotności powietrza 

oraz zatrzymania za nieczyszczeń
■ предназначен для частичного устранения влажности 
и отфильтровки загрязнений, содержащихся 
в сжатом воздухе

Technické údaje
Parametry techniczne
Технические параметры l.min– 1/ 5 bar bar S1-S3 kg mm

KJF 1 140 8 S1 - 100% 3 380x100x440

KJF 2 280 8 S1 - 100% 3,5 380x150x440

MD
■ pre efektívne zníženie 

rosného bodu a filtrovanie 
nečistôt tlakového vzduchu

■ dla skutecznego obniżenia 
punktu rosy i filtrowania 
zanieczyszczeń
sprężonego powietrza

■ для еффективного 
снижения точки росы и 
фильтрации загрязнений,
содержашихся в сжатом 
воздухе

membránové sušiče
membranowe osuszacze
мембранные осушители

Technické údaje
Parametry techniczne
Техническиепараметры

Pre kompresor
Dla sprężarki/ 
Длякомпрессора V/Hz l.min– 1/ 5 bar bar µm S1-S3 °C kg mm

MD1 DK50-10
230/50(60)

110/60
60 4-6 5+0,3 S1 - 100% -20 6 290x310x410

MD3 DK50 PLUS
230/50(60)

110/60
60 4-6 5+0,3 S1 - 100% -20 6 290x310x410

MD5 DK50 2V
230/50(60)

110/60  3x400/50
115 5-7 5+0,3 S1 - 100% -20 6 375x235x350

MD6 DK50 2V/50
230/50(60)

110/60  3x400/50
115 6-8 5+0,3 S1 - 100% -20 6 290x310x410

MD8 DK50 4VR/50
230/50(60)

110/60  3x400/50
215 6-8 5+0,3 S1 - 100% -20 11 430x485x190

MD9 DK50 2V/110
230/50(60)

110/60  3x400/50
115 5-7 5+0,3 S1 - 100% -20 8 450x420x205

MD12 DK50 2x2V/110
230/50(60)

110/60  3x400/50
215 5-10 5+0,3 S1 - 100% -20 8 585x415x205
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